Приложение №1
Выборка из ассортимента полимерных труб,
реализуемых ООО "МОСИНТЕРПЛАСТ"
	Диаметр
трубы, DA
	SDR
	Толщина
стенки
	Давление (PN), Атм.
	
	Диаметр
трубы, DA
	SDR
	Толщина
стенки
	Давление (PN), Атм.

	
	
	
	Газ
	Вода
	
	
	
	
	Газ
	Вода

	63
	41
33
21
17
11
9
	1,8
2,0
3,0
3,8
5,8
7,1
	-
-
5
6,3
10
12,5
	4,0
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	
	160
	51
33
21
17
11
9
	3,2
4,9
7,7
9,5
14,6
17,9
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20

	75
	51
33
21
17
11
9
	1,8
2,3
3,6
4,5
6,8
8,4
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	
	180
	51
33
21
17
11
9
	3,6
5,5
8,6
10,7
16,4
20,1
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20

	90
	51
33
21
17
11
9
	1,8
2,8
4,3
5,4
8,2
10,1
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	
	200
	51
33
21
17
11
9
	3,9
6,2
9,6
11,9
18,2
22,4
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20

	110
	51
33
21
17
11
9
	2,2
3,4
5,3
6,6
10,0
12,3
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	
	225
	51
33
21
17
11
9
	4,4
6,9
10,8
13,4
20,5
15,2
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20

	125
	51
33
21
17
11
9
	2,5
3,9
6,0
7,4
11,4
14,0
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	
	250
	51
33
21
17
11
9
	4,9
7,7
11,9
14,8
22,7
27,9
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20

	140
	51
33
21
17
11
9
	2,8
4,3
6,7
8,3
12,7
15,7
	-
-
5
6,3
10
12,5
	3,2
5,0
8,0
10,0
16,0
20
	


* Материал - ПЭ100 (HDPE100), соответствует ГОСТ 16338-85 "Полиэтилен низкого давления. Технические условия". 

* Все изделия соответствуют DIN8074/75, ГОСТ 18599-83 (Трубы напорные из полиэтилена), ГОСТ 18599-2001  "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия", ГОСТ18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена".

* С 1 января 2003 постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологи введен в действие ГОСТ18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена". Этот стандарт заменяет ГОСТ 18599-83. В новом стандарте обозначения труб из полиэтилена приведены в соответствие с международными обозначениями. Теперь в условном обозначении труб применены новые обозначения материалов, в соответствии с минимальной длительной прочностью (ПЭ32,ПЭ63,ПЭ80), а также указывается стандартное размерное отношение (SDR) вместо номинального давления (PN).

